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Teslameter FM 0,2T / 0,2T / 12T

Überwachung von Supraleitern

·  hohe Genauigkeit ·  Werkskalibrierschein mit Rückführbarkeit

·  3 Messbereiche je Sonde ·  Made in Germany

·  Kalibrierte steckbare Messsonden

·  Display: DC; 3½-stellig rote LEDs

·  Analogausgang: DC – 1 kHz

Das Teslameter FM 0,2T / 0,2T / 12T beinhaltet drei autonome Magnetfeldmessgeräte zum Messen des
Haupt- und des Streufeldes eines Supraleiter-Magneten.

Mit der „center field“-Einheit des Gerätes lassen sich Magnetfelder bis zu einer Flussdichte von 12 T
messen. Es stehen drei Messbereiche (±20 T; ±2 T und ±200 mT) zur Verfügung.

Die „stray field“-Einheiten sind zur Messung von Streufeldern konzipiert. Mit ihnen können Magnetfelder bis
zu 0,2 T bei einer Toleranz von ±0,5 % gemessen werden. Hier stehen die Messbereiche (±200 mT; ±20 mT
und ±2 mT) zur Verfügung.

Die Anzeige erfolgt jeweils 3 ½-stellig. Zusätzlich ist an der Geräterückseite für jede Einheit ein
Analogausgang über eine BNC-Buchse vorhanden, über die eine rauscharme feldproportionale Spannung
zur Verfügung steht.

Das Teslameter ist für die Verwendung unserer steckbare AS-Aktivsonden ausgelegt und kann daher
entsprechend den Anforderungen mit unterschiedlichen AS-Sonden bestückt werden. Auch lassen sich die
AS-Sonden einfach austauschen. Der Anschluss erfolgt an der Geräterückseite. Weitere Informationen zu
unseren AS-Sonden entnehmen Sie bitte dem Datenblatt der AS-Aktivsonden.

Standardmäßig haben unsere AS-Sonden eine Kabellänge von 1,5 m. Größere Entfernungen können mit
optional erhältlichen Verlängerungskabeln überbrückt werden.

Durch die mitgelieferte Nullkammer ist es jederzeit möglich, auftretende Nullpunktfehler mit dem Nullpunkt-
trimmer zu kompensieren, um die gesamte Auflösung optimal zu nutzen.

Das 19“-Gehäuse hat eine Höhe von 2 HE.
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Technische Daten für Teslameter FM 0,2T / 0,2T / 12 T (ohne AS-Aktivsonden):

Messart DC
Messbereiche 3 Messbereiche

center-field: ±20 T; ±2 T; ±200 mT
stray-field: ±200 mT; ±20 mT; ±2 mT

Einstellbarer Offset center-field: ±10 mT
stray-field: ±100 µT

Messunsicherheit: center-field: � 3 % v.M ± 2 Digit. (DC) (bei 25 °C ± 1 °C)
stray-field: � 0,5 % v.M ± 2 Digit. (DC) (bei 25 °C ± 1 °C)

Temperaturkoeffizient max. 0,05 %/K
Nullpunktdrift max. 3 Digit /10K, typisch 2 Digit /10K (DC) im empfindlichsten

Bereich

Anzeige 3 ½ stellige  LED-Anzeige

Analogausgang ±2 V je Messbereich, <100 Ohm, BNC-Buchse
Bandbreite (-3 dB) DC – 1 kHz

Arbeitstemperaturbereich 0 bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -10 bis +50 °C
max. rel. Luftfeuchtigkeit 70 % bei +35 °C

Maße 483 mm x 89 mm x 315 mm (B x H x T)
Masse 3,6 kg

Verschmutzungsgrad 2 nach IEC664
Schutzklasse I
Versorgung 115 V~, 230 V~ ±10 % / 50 Hz - 60 Hz / < 20 VA

Lieferumfang: 1 Teslameter FM 0,2T / 0,2T / 12T
1 Sonde AS-HAP (oder gemäß Ihrer Wahl)
2 Sonde AS-LTM (oder gemäß Ihrer Wahl)
2 Halter für Transversalsonden
1 Nullkammer
1 Netzkabel
1 Bedienungsanleitung
3 Werkskalibrierscheine

Option : Sondenverlängerungskabel bis 25 m
als 19“-Tischgerät

Noch Fragen?

Sie haben Fragen zu einem Messproblem? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Als Hersteller dieses Systems können wir auch auf Ihren Wunsch bezüglich der Anfertigung von AS-
Aktivsonden, der Änderung des Messbereiches oder andere Forderungen eingehen. Rufen Sie uns an
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen auf,

Ihr PE - Team


